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Opmerkingen

Module

Houten bak afmeting 120 x 60 cm ( netto 120 x 54,9 ) aan beide zijden black box.
Voorzien van achterwand en fries. Deze box is conform de box die BNLS gebruikt.
Module heeft aan beide zijden een black-box van 30 cm., zodat de totale inbreng van
1 deelnemer komt op 180 cm. Modules kunnen aangepast worden in de lengte. Dit
moet zelf worden geregeld. Voorzijde dient blauw geverfd te worden (Ral 5022).

De modules worden door de 2 black boxen aan elkaar gekoppeld, waardoor tussen
een module 60 cm zit welke wordt afgedekt door een frontplaat.

Module verkrijgbaar via Alphons a € 145,00. Bouwtekening wordt
meegeleverd.

Je krijgt dan een aantal voorgemonteerde onderdelen incl.
bevestigingsmaterialen, welke alleen nog in elkaar gezet moet worden
Er hoeft niet meer geboord te worden en alle stekkers/contrastekkers
incl. kabel voor ringleiding en verbindingskabel worden meegeleverd.

Hoogte module

Bovenkant modulevlak 130 cm boven grondvlak

Soort Rail K-rail, minimale boogstraal doorgaand spoor R 2 ( bij K = Ma 2231 )
Wij vinden K rail het mooiste, maar wil je je module uitrusten met C of M rails, dan
kan dat, mits je maar in de black box uitkomt op K rail.
Hoogte rail Per module vrij, in de black box gewoon plat en kaal op de bovenplaat.
Traject Dubbelspoor. Hartafstand dubbelspoor : 57 mm = standaard afstand slanke wissel
Plaats rail De hartlijn van de voorste rail ligt op 17,5 cm van voorzijde module ( in de black-box;

op de module zelf vrij )

Railovergang

Overgang tussen module en eigen black box zelf regelen. Tussen black boxen komt
een rechte verbindingsrail van 18 cm K-rail. Dus in de black box 9 cm van de kant
afblijven.

Doorgangen Tussen module en black box zitten schotten. Daarin komen doorgangen voor de trein.
Afhankelijk van ontwerp bepaalt iedereen waar deze doorgangen moeten komen.
Minimale hoogte = 10 cm ( railhoogte + loc + panto + vrije ruimte )

Thema Vrij voor elke deelnemer

Verlichting Verlichting in fries van de module niet verplicht, maar wordt wel gezien als bijzondere
verfraaiing. Verlichting van items op de module, zelf regelen.

Bovenleiding Ieder maakt zijn eigen keuze of dit wordt toegepast. Indien er e-locs rijden voorschrift
voor panto's : Verankeren d.m.v. nylondraadje op 3 mm onder laagste
bovenleidingshoogte.

Rijrichting Rechts. D.w.z. in elke module (vooraanzicht) rijden we op het voorste spoor van links
naar rechts en achterste spoor rechts naar links.

Besturing/Centrale | Digitaal. Protocol : MM1, MM2 , MFX. Centrale wordt bij gemeenschappelijke dagen ter beschikking gesteld.

In le instantie starten we met deze protocollen omdat dat de grootste gemene deler
is op dit forum. Over toevoeging van DCC kan later altijd nog worden beslist.

indien CS2, Inbtellibox of Tams ter beschikking staat speelt de DCC
discussie niet
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Beveiliging Hiervoor is gekozen om zich niet met het treinverloop te hoeven bemoeien en daar er | Electrisch schema wordt voor gezorgd, incl. aansluitschema rails.
geen computer wordt gebruikt en treinen een verschillende snelheid kunnen hebben,
kunnen botsingen voorkomen. Optrekken en afremmen gaat natuurgetrouw De remmodules kunnen worden geleverd, zowel in bouwpakket als
afhankelijk van instelling in loc. Om met langere treinen te kunnen rijden is per gebouwd en getest. Inlichtingen bij Alphons. Prijs ligt bij € 23,00 voor
module voorzien in de-activering. 2 gebouwde modules.
Dat zou inhouden dat bepaalde oudere decoders in locs, alsmede delta niet mee
kunnen doen. Dat is dan maar zo !
Electrische 230V Iedere module zorgt voor eigen voeding voor alles wat niet te maken In de praktijk betekent dat dat als je 230 V nodig hebt er een
aansluitingen heeft met railspanning. voldoende lange draad met 230 V stekker met randaarde aan de
Kabellengte vanuit onderkant module : 150 cm met randaarde stekker. | module zit om een verlengsnoer op de grond te bereiken.
Rijstroom : Ringleiding 2,5 mm
“rood” verbonden met middenleider,
“bruin” verbonden met voorste spoorstaven van beide sporen, gezien
vanaf voorzijde module.
Aan een zijde van de module een 2-polige stekker aan de andere een
contrastekker, gezien vanaf voorzijde module, resp. male / female. Stekker/contrastekker worden bij de module bijgeleverd.
Moet aan beide zijden ca. 10 cm uit de module incl. black-box uitsteken.
Aanbevolen lengte 2.00 mtr
Beveiliging : aan 2 zijden van de module moeten 4 draden worden doorverbonden.

Aan een zijde van de module een 4-polige stekker aan de andere een
contrastekker, gezien vanaf voorzijde module, resp. male / female.
Moet aan beide zijden ca. 10 cm uit de module incl. black-box uitsteken.

Overbruggingkabel : Een 4-aderige kabel van 2.00 mtr lengte met de standaard

4- polige stekker en contra-stekker (idem als beveiliging).

Overige spanning : Spanning die je zelf nodig hebt om zaken aan te drijven of

verlichten, zelf regelen

Stekker/contrastekker worden bij de module bijgeleverd.

Om met lange treinen te kunnen rijden is het wenselijk 1 module
te kunnen “uitschakelen”. Er kunnen dan treinen tot 2.50 mtr.
rijden. Wordt met een module meegeleverd.

Seinen

Worden niet standaard voorgeschreven, maar het is “echter” als de trein voor een
sein stopt. Voedingsspanning zelf aanleveren.

Zelf zorgen voor spanning van de seinverlichting ( schakeling van de
seinen op rood/groen wordt verzorgd via verkrijgbare remmodule )




